
  
  
L’avviticchiatore Gripple ricopre l’estremità rimanente del tirante, per permettere di lavorare in 

sicurezza e di minimizzare i rischî d’infortunio.  
  

VVAANNTTAAGGGGÎÎ  

 L’estremità del tirante rimane accessibile quando si deve 

ritendere il filare 

 Si impiega nei recinti o nella sistemazione dei filare nei vigneti 

(o delle spalliere nei frutteti) con tiranti da Ø 1,00 a Ø 3,00mm 

 E’ adatto a tiranti sia in acciaio dolce che ad alta resistenza 

 Trattato ai raggî UV per una maggior durata sia di tempo che 

d’impianto 

 Aspetto curato e professionale 
   
  

  IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE  

  
  

LLOOTTTTII    DDIISSPPOONNIIBBIILLII  
Sacco di accessorî 

(100 avviticchiatori) 

* 

Avvitichiatori gratuiti con il 

Lotto 1° installazione Gripple 

(50 avviticchiatori regalati) 

Avviticchiatori gratuiti con le Offerte 

Straordinarie Attrezzi Gripple 

* 

  
  

AAVVVVEERRTTEENNZZAA  
- Gli avviticchiatori Gripple sono adatti per tiranti di diametro da 1,00 a 3,00 mm. 

 

 Grripple Limited, The Old West Gun Works, Savile street East, Sheffield  S4 7UQ UK. 

Tel.: +44 (0) 114 275 2255, fax : +44 (0) 114 275 1155, email : info@gripple.com  oppure recatevi sul sito www.gripple.com  

mailto:info@gripple.com

